SETTING NEW
STANDARDS
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>> AVANZAMENTO MOTORIZZATO
>> RIMOZIONE SUPERFICI
>> RIMOZIONE COLLE E VERNICI
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Regolazione inclinazione delle lame

La MULTI STRIPPER 330 e una macchina dalle elevate prestazioni,
progettata appositamente per svolgere lavori di sverniciatura e rimozione
di materiali come vinile, linoleum, sughero, moquette incollata, blocchi di
legno, piastrelle, membrane non incollate e superfici sportive.

Una delle caratteristiche distintive di questa macchina & la sua lama
resistente che scorre senza sforzo sotto le piastrelle, rimuovendole
velocemente dall’adesivo. Grazie al sistema di avanzamento motorizzato,
l'operatore troverail lavoro poco gravoso, limitandosi a dirigere e indirizzare
la macchina.

Macchina autotrazionata

La Multi Stripper 330 offre diverse funzionalita che la rendono altamente
adattabile a diverse situazioni. La possibilita di regolare l'angolazione delle
lame consente di adattarsi al particolare tipo di pavimentazione. Inoltre, le
ruote robuste e sovradimensionate assicurano massima stabilita e mobilita
su qualsiasi superficie. La presenza di una maniglia regolabile in altezza
rende questa macchina estremamente comoda da usare.

Grazie a queste caratteristiche, la Multi Stripper 330 si dimostra
particolarmente indicata per rendere meno faticosi e dispendiosi i lavori
gravosi e prolungati in aree commerciali e industriali di grandi dimensioni.

Lama da 330mm

DATI TECNICI

Motore Motore Area dilavoro Vibrazioni Rumorisita Dimensioni
Modello KW HP Volt Hertz rpm mm [Havs]: M\S?  Iw db[A] LxAXP mm Peso kg
Multi Stripper 330 2,2 3 230 50 2800 330 94 90,4 1100 x 480 x 1000 132



Macchina professionale per rimozione e
spogliatura di superfici. Dotata di trazione
motorizzata adatta ad ogni tipo di superficie.

Caratteristiche:

Larghezza di lavoro di 330 mm (13")

Rimozione efficiente di vernici e superfici anche in condizioni difficili.
Macchina con trazione automatica per un facile avanzamento sulla superficie.
Altezza della maniglia regolabile per un maggior comfort dell'operatore.
Frizione azionata manualmente per 'avanzamento/arresto della macchina.
Affaticamento minimo dell'operatore.

Costruzione robusta ed estremamente potente

Semplice sistema di serraggio per un cambio rapido e facile della lama.
Angolazione della lama regolabile per adattarsi alle diverse applicazioni.

Applicazioni tipiche:
e Rimozione di vinile in fogli, linoleum, sughero, moquette incollata.
e Piastrelle in legno, mattonelle, membrane non incollate, superfici sportive.
e Rimozione di eccessi di materiali nelle aree di produzione.
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